

      
    

                        
            
              
open privacy-settingsPrivatsphäre-Einstellungen öffnen
  
      	
              zum Cookie-Consent-Banner
          
	
              zum Inhalt
          
	
              zur Unternavigation
          
	
              zu Messetermine
          
	
              zur Metanavigation
          


  



    

  
  
  
  
  





    
      




	
          
              Sprache: Englisch>
                






    




  
    
      

      

      

      

      Haupt-Menü
    
  




  
    



        
  
  
    
      
        Suchbegriffe
        
      

      
        Suchen
      

          

  


  
  
  





  




  
    



  

  
	Lumiglas
	Historie
	Lumiglas Produkt-Videos
	Anwendungsbereiche
	Explosionsschutz



	Produkte
	Lumiglas - Schauglasplatten - Armaturen
	Schauglas
	Schauglasplatten
	Schauglas-Armaturen
	Leucht-/Schauglas-Armaturen
	Zusatzausstattung



	Lumistar Leuchten
	Leuchten (Nicht-Ex)
	Leuchten (Ex)
	Leuchten (UL)



	Intelligente Lichttechnik und Zubehör
	LED Lichtvarianten
	Meldegerät für Ex-Bereiche
	Stroboskop
	Taster
	Timer



	VISULEX Kamerasysteme
	Kamerasysteme (Nicht-Ex)
	Kamerasysteme (Ex)



	Systemlösungen



	Qualität
	Aktuelles
	Events
	Presse/Archiv



	Webcam
	VISULEX Kamerasysteme



	Videos
	Kontakt
	Kontaktanfrage
	Vertrieb Deutschland
	Vertrieb International
	Europa
	Amerika
	Asien
	Afrika
	Australien
	Neuseeland









   




  




    


  


  	papenmeier.de
	papenmeier-lumiglas.de





	Produkte

	Lumistar Leuchten

	Leuchten (Ex)







  
      
          	
        
            
                
            
            Kontakt
        
        	
                
                    
                        
                            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                                
                                
                            
                        
                    
                

                
                    Talweg 2
D-58239 Schwerte


                    Tel. +49 2304 205 0
Fax +49 2304 205 205
info@papenmeier.de

                

            


    
	
        
            
                
            
            Network
        
        	
                Gehe zur Facebook Seite
            
	
                Gehe zur Xing Seite
            
	
                Gehe zur LinkedIn Seite
            
	
              Gehe zur Instagram Seite
            
	
                Gehe zur Youtube Seite
            
	
                Gehe zur Google-Maps Seite
            


    


      

  






            
          
              
      
              
                                              
                
                      
    
      
        Aufklappbares Untermenü

        
          
            



  


  
	Lumiglas - Schauglasplatten - Armaturen
	Schauglas
	Schauglasplatten
	Schauglas-Armaturen
	Leucht-/Schauglas-Armaturen
	Zusatzausstattung



	Lumistar Leuchten
	Leuchten (Nicht-Ex)
	Leuchten (Ex)
	Leuchten (UL)



	Intelligente Lichttechnik und Zubehör
	LED Lichtvarianten
	Meldegerät für Ex-Bereiche
	Stroboskop
	Taster
	Timer



	VISULEX Kamerasysteme
	Kamerasysteme (Nicht-Ex)
	Kamerasysteme (Ex)



	Systemlösungen



   




          

        

      
    

  
                                  

              
                      
                      
              
                

  
    
          

  Leuchten (Ex)

    
      




  
    
          


      Produktübersicht

  
      Bitte wählen Sie Ihre Lumistar Leuchte und erfahren Sie weitere Details:
  
  
  



    



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte ASL 55LED Ex, Aluminium]



    
  









  
      ASL 55LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte ASL 57LED Ex, Aluminium]



    
  









  
      ASL 57LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 25LED Ex, Edelstahl]



    
  









  
      ESL 25LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex]



    
  









  
      ESL 53LED Ex
  
  
  


    

        
    

        
    





    
      




  
    
          
    



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 55LED Ex, Edelstahl]



    
  









  
      ESL 55LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte REL 01 Ex, Edelstahl]



    
  









  
      REL 01 Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 05LED Ex, Aluminium]



    
  









  
      USL 05LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 06LED Ex]



    
  









  
      USL 06LED Ex
  
  
  


    

        
    

        
    





    
      




  
    
          
    



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 07LED Ex, Aluminium]



    
  









  
      USL 07LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Ex-Blinkleuchte USL 45LED A Ex, Aluminium]



    
  









  
      Fahrzeugleuchte USL 45LED A Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Ex-Fahrzeugleuchte USL 46LED Ex]



    
  









  
      Fahrzeugleuchte USL 46LED Ex
  
  
  


    

        



        
  
    


  

    

[image: Lumistar Ex-Lichtleiter-Leuchte Lumiflex ESL 55LED ALF Ex, Edelstahl]



    
  









  
      ESL 55LED ALF Ex
  
  
  


    

        
    

        
    





    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte ASL 55LED Ex, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte ASL 55-LED-Ex, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6
	Umgebungstemperaturen: bis 40°C
	Hohe Betriebsdauer durch Hi-Power LED's
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung Sonderausstattung Dimmer/Taster
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte ASL 57LED Ex, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte ASL 57-LED-Ex, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex d IIC T6 Gb (ohne Anschlusskasten)
	Ex II 2G Ex d e IIC T6 Gb (mit Anschlusskasten)
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6
	Umgebungstemperaturen: bis 40°C
	hohe Betriebsdauer durch Hi-Power LED 35 Watt
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte ESL 25LED Ex, Edelstahl  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 25 LED-Ex]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6 (je nach Leistung)
	Umgebungstemperaturen: bis 50°C
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Die kleine Systemleuchte für den Ex-Bereich
	Gesamtlänge: 165 mm, Durchmesser: 53 mm
	Umgebungstemperaturen von max. 40°C/T6 - max. 50°/T4
	Lichtfarbe: 5700 K tageslichtweiß, weitere Lichtfarben auf Anfrage
	Abstrahlwinkel: 19°
	Lichtstrom: 500 lm
	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Schutzart IP 65 und IP 67 nach DIN EN 60529








  Downloads




        
  
  
    pdf Flyer
  








        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte ESL 55LED Ex, Edelstahl  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte ESL 55-LED-Ex, Edelstahl]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	II 2G Ex db IIC T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T80° Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6
	Umgebungstemperaturen: bis 40°C
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung Sonderausstattung Dimmer/Taster
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte REL 01 Ex, Edelstahl  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte REL 01-Ex, Edelstahl]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
	Ex I M2 Ex ia I Mb
	Explosionsgruppe: IIC, Zone 1 und 2 beinhaltet IIA und IIB
	Erforderliche Trennstufe siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte USL 05LED Ex, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 05 LED-Ex, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	II 2G Ex db IIC T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6 (je nach Leistung)
	Umgebungstemperaturen: bis 60°C
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte USL 06LED Ex  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 06LED Ex]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Einsatz als Fahrzeugleuchte für Sonderfahrzeuge in explosionsgefährdeten Industriebereichen
	Temperaturklassen: bis T6 (je nach Leistung)
	Umgebungstemperaturen: bis 50°C
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Flyer
  








        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Betriebsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Leuchte USL 07LED Ex, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 07 LED-Ex, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6 (je nach Leistung) bzw. T80°C
	Umgebungstemperaturen: bis 60°C
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Ex-Blinkleuchte USL 45LED A Ex, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Ex-Blinkleuchte USL 45LED A Ex, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	II 2G Ex db IIC T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Schutzart: IP65/IP67
	Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
	Spannung: 12 V DC/24 V DC
	Leistung: max. 2 W








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Ex-Fahrzeugleuchte USL 46LED Ex  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Ex-Fahrzeugleuchte USL 46LED Ex]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






  
      Funktionen: Blink-, Schluss-, Bremsleuchte
  
  
  





  
      Die Lumistar USL 46LED Ex ist für Fahrzeuge in explosionsgefährdeten Industriebereichen, wie z.B. Gabelstapler, Hubstapler und Tankwagen geeignet.
  
  
  





        
  
  	II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Schutzart: IP65/IP67
	Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
	Spannung: 12 V DC/24 V DC
	Leistung: max. 2 W








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf EU-Baumusterprüfbescheinigung
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  








        
  
  
    pdf Wichtige Hinweise
  






    

  



    
      




  
    
          


  
    Lumistar Ex-Lichtleiter-Leuchte Lumiflex ESL 55LED ALF Ex, Edelstahl  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Ex-Lichtleiter-Leuchte 'Lumiflex' ESL 55LED-ALF-Ex, Edelstahl]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






        
  
  	Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
	Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
	Einsatz in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
	Temperaturklassen: bis T6
	Umgebungstemperatur: bis 50°C
	Zur punktuellen Ausleuchtung von Vorgängen an Maschinen und Reaktoren, optimal für die Lichtleittechnik entwickelt
	Anschlussspannungen siehe Datenblatt








  Downloads




        
  
  
    pdf Datenblatt
  








        
  
  
    pdf Installationsanleitung
  








        
  
  
    pdf ATEX-Zertifikat
  








        
  
  
    pdf EU-Konformitätserklärung
  







  3D Dateien


    



        
  
  
    zip Leuchte
  





    

        



        
  
  
    zip Halter für Lichtleiter
  





    




    

  



    
      


              

                          
          
                                
        

      
      
                        
            
              

        
      
      
        	Papenmeier
	RehaTechnik
	Elektronik
	Consulting


      
      
    

  
      
    
      
        
          
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
            
          
        
      
    

    
      Talweg 2
D-58239 Schwerte

    

    Tel. +49 2304 205 0
Fax +49 2304 205 205
info@papenmeier.de

  

    
      
    
      Unsere Messetermine:

      



	

  
  
      
          22

          Apr.
      
      
          Hannover Messe                    
Hannover-Messe
                

  


	

  
  
      
          05

          Jun.
      
      
          MEORGA Halle                    
Messe Halle
                

  


	

  
  
      
          10

          Jun.
      
      
          ACHEMA 2024 - Frankfurt am Main                    
Frankfurt
                

  


	

  
  
      
          18

          Sep.
      
      
          MEORGA Ludwigshafen                    
Ludwigshafen
                

  


	

  
  
      
          30

          Okt.
      
      
          MEORGA Bochum                    
Bochum
                

  






  



        
    Alle Termine
  
    
  

    
      
    
      



  


  
	Kontakt
	Impressum
	Datenschutz
	AGB



   



      
        Nach oben
      

    
  

    




            

          
              
    

      
  


