
PRODUKT:
In dieser Betriebsanleitung ist folgendes 
Produkt beschrieben:
Leuchte USL 46LED Ex
Modelnummer: 3542.350.00 

HERSTELLER: 
F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Telefon: +49 2304 205 0
E-Mail: info@lumiglas.de
Internet: www.lumiglas.de 

ÜBER DIE BETRIEBSANLEITUNG: 
Für einen ordnungsgemäßen und sicheren 
Gebrauch des Betriebsmittels den Beschrei-
bungen und Handlungsempfehlungen in dieser 
Betriebsanleitung Folge leisten.
Diese Betriebsanleitung für späteres Nach-
schlagen so lange aufbewahren, bis das 
Betriebsmittels entsorgt wurde.

ZWECK: 
Diese Betriebsanleitung enthält Informationen 
zur sicheren, störungsfreien und wirtschaft-
lichen Nutzung des Betriebsmittels.
Diese Informationen sind für Personen 
bestimmt, die mit bzw. im Zusammenhang mit 
dem Betriebsmittel Aufgaben durchführen.

VERFÜGBARKEIT: 
Der Betreiber stellt diese Betriebsanleitung 
bzw. Auszüge davon den Personen zur Verfü-
gung, die mit bzw. im Zusammenhang mit dem 
Betriebsmittel Aufgaben durchführen.
Der Betreiber bewahrt diese Betriebsanleitung 
bzw. Auszüge davon griffbereit in unmittelbarer 
Nähe zum Betriebsmittel auf.

Betriebsanleitung
Lumistar Leuchte USL 46LED Ex

F.H.Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • info@lumiglas.de
www.lumiglas.de

SYMBOLE:

Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch der Leuchte

Gefahr allgemein

Gefahr durch explosionsfähige Atmosphäre

Gefahr durch elektrischen Schlag

Gefahr durch heiße Oberflächen

Gefahr durch optische Strahlung

i

WARNHINWEISE: 
Warnhinweise werden mit einem der nachfolgenden Signalwörter 
eingeleitet und mit einer entsprechenden Signalfarbe gekennzeichnet. 
Warnhinweise sind entsprechend der SAFE-Methode aufgebaut:

S Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS) 

A Art und Quelle der Gefahr 

F Folgen der Gefahr 

E Entkommen bzw. Ergreifen von Gegenmaßnahmen zum 
Vermeiden der Gefahr 

GEFAHR
Gefahren für Personen! Nichtbeachtung der Anweisung führt 

zu schweren oder tödlichen Verletzungen bei Personen. 

WARNUNG
Gefahren für Personen! Nichtbeachtung der Anweisung kann 

zu schweren/tödlichen Verletzungen bei Personen führen. 

VORSICHT
Gefahren für Personen! Nichtbeachtung der Anweisung kann 

zu leichten Verletzungen bei Personen führen. 

HINWEIS

Vermeidung von Sachschaden! Nichtbeachtung der Anweisung kann zu 
einem Sachschaden an der Leuchte und/oder ihrer Umgebung führen.
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LIEFERUMFANG:
Der Lieferumfang des Betriebsmittels umfasst 
folgende Positionen:
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Pos. Anzahl
Leuchte USL 46LED Ex 1

Kabelverschraubung und 
Verschlussschraube je 1

Betriebsanleitung 1

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Die Leuchte USL 46LED Ex ist in der Zünd-
schutzart – Druckfeste Kapselung „d“, 
Schutz durch Gehäuse „t“ und erhöhte Sicher-
heit „e“ ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus 
Aluminium. Sie ist zugelassen für den Einsatz 
in Ex-Bereichen der Zone 1 und 2 (Gas), 
sowie Zone 21 und 22 (Staub). 
Diese Ex-Leuchte ist als Rückleuchte 
zweckbestimmt und ausschließlich zur 
Montage an Fahrzeugen (z. B. Gabelstaplern) 
konzipiert, die überwiegend in explosions-
gefährdeten Bereichen im Einsatz sind. 

Leuchten für den Ex-Bereich dürfen nur
von ausdrücklich dafür ausgebildetem und 
dafür autorisiertem Personal montiert, 
angeschlossen und gewartet werden.

TYPENSCHILD:
Das Typenschild enthält Informationen zur 
Identifizierung des Betriebsmittels. 
Es ist als Metallschild deutlich sichtbar und 
dauerhaft lesbar auf der Rückseite des 
Betriebsmittels aufgenietet. 

ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN:

ATEX-Kennzeichnung II 2G Ex db eb IIC T6 Gb und
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Gerätekategorie 2G / 2D

Zündschutzart
druckfeste Kapselung „d“ (Kategorie 2G)
erhöhte Sicherheit „e“ (Kategorie 2G)
Schutz durch Gehäuse „t“ (Kategorie 2D)

Explosionsgruppe IIC (Kategorie 2G)

Staubgruppe IIIC (Kategorie 2D)

Temperaturklasse, max. 
Oberflächentemperatur

T6 für Gase und Dämpfe 
sowie T80°C für Stäube

Netzspannung 12 V DC / 24 V DC

Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C

Schutzart IP65/IP67 nach EN 60529 / 
DIN VDE 0470 Teil1

Gewicht ohne Verpackung 2,4 kg

Gewicht mit Verpackung 3 kg

QUALIFIKATION DES PERSONALS:
Personen, die die Elektroinstallation und Instandhaltung durchführen, müs-
sen folgende Anforderungen erfüllen:
Person: Elektrofachkraft mit Zusatzqualifikation
Erforderliche Qualifikation: Installation und Instandhaltung der elektrischen 
Ausrüstung mit Zusatzqualifikation, Arbeiten an Ex-Geräten

MECHANISCHE MONTAGE:
An dem Betriebsmittel befinden sich drei Gewinde-Einpressmuttern M6 mit 
8 mm Gewindetiefe.

ELEKTROINSTALLATION:
Bei der Elektroinstallation wird das Betriebsmittel an die elektrische Ener-
gieversorgung angeschlossen.

GEFAHR
Explosionsgefahr durch Umbau/Änderung des 

Betriebsmittels! Nichtbeachten führt zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen. 

Für Schäden, die durch Umbauten 
und Änderungen entstehen, 

besteht keine Haftung und keine Gewährleistung. 
i

HINWEIS

Verpolung kann zu einem Defekt des Betriebsmittels führen!
Befolgen Sie den Anschlussplan in der Betriebsanleitung.

HINWEIS

Über-/Unterspannung kann zu einem Defekt des Betriebsmittels führen!
Achten Sie auf die korrekte Spannung.

UMBAUTEN UND VERÄNDERUNGEN:

Abb. 1
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3 = Blinklicht (gelb)
4 = Masse

2 = Bremslicht (rot)
1 = Schlusslicht (rot)

BENÖTIGTE WERKZEUGE:
- Innensechskantschlüssel zum Öffnen des   
 Anschlusskastens
- Schlitz-Schraubendreher
- verstellbarer Drehmomentschlüssel bis 10 Nm

ANSCHLUSS DES BETRIEBSMITTELS:
1. Öffnen des Anschlusskastens.
2. Kabelverschraubung mit wenigen Tropfen  
 Schraubensicherungslack auf den Gewinde-
 gängen versehen; wahlweise in die linke oder  
 rechte Bohrung des Anschlusskastens   
 schrauben, mit 10 Nm Drehmoment anziehen.
3. Versorgungsleitung durch die Kabelver-
 schraubung führen.
4. Anschluss der Versorgungsleitung an das
 Betriebsmittel nach Anschlussplan (Abb. 2).
5. Schließen der Ex-Klemme.
6. Leitung in Kabelverschraubung mit 8 Nm
 Drehmoment befestigen.
7. Verschlussschraube mit wenigen Tropfen  
 Schraubensicherungslack auf den Gewinde-
 gängen versehen und in die verbliebene 
 Öffnung am Anschlusskastenschrauben.
8. Anschlusskasten-Deckel montieren und 
 dabei auf richtigen Sitz der Flachdichtung   
 achten.

VOR DER INBETRIEBNAHME:
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Bezeichnung Artikel-Nr.
Schraubensicherungslack A24.50 3209.004.00

Verschlussschraube M20x1,5 Ex e 6905.300001

Kabelverschraubung M20x1,5 Ex e 9103.000120

Eine Sichtprüfung des Betriebsmittels ist regelmäßig durchzuführen. 
Bei Beschädigungen ist das Betriebsmittel nicht weiter zu verwenden. 
Folgende Punkte müssen geprüft werden:
- Unversehrtheit der Glasplatte und der Gehäuseteile
- Zustand der Anschlussleitung
- Anschluss der Schutzleiter und des Potentialausgleichs
- Unversehrtheit und fester Sitz der Kabelverschraubung
- Dichtungen innerhalb der Kabelverschraubung
- Fester Sitz der Verriegelungsschraube des Schraubglases
Reinigung des Betriebsmittels mit feuchtem Tuch, ohne scharfe Reiniger.

REPARATUR UND RÜCKSENDUNG:
Eine Reparatur des Betriebsmittels erfolgt ausschließlich durch den 
Hersteller oder vom Hersteller autorisierte Personen. Rücksendung nur in 
Absprache mit dem Hersteller oder der zuständigen Vertretung.

ENTSORGUNG:
Im Elektroschrott – sofern keine anderen Vorschriften zugrunde liegen.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE:

GEFAHR
Explosionsgefahr durch fehler-

hafte Installation! Nichtbeachten 
führt zu schweren oder tödlichen 
Verletzungen. Betriebsmittel vor 
der Inbetriebnahme auf korrekte 

Installation prüfen. Nationale 
Bestimmungen einhalten.

- Gerät auf Schäden prüfen.
- Kontrollieren, ob…
 - alle Schrauben fest angezogen sind.
 - die Leitung ordnungsgemäß eingeführt ist.
 - der Leitungsdurchmesser zur Kabelver-  
  schraubung passt.
 - Kabelverschraubung und Verschlussstopfen  
  fest angezogen sind.
 - die korrekte Spannung angeschlossen ist.

VORSICHT
Gefahr durch optische Strahlung! 

Personen können durch 
direkten Blick in das Betriebs-
mittel Augenschäden davon 

tragen. Vermeiden Sie direkten 
Blick in das Betriebsmittel.

VORSICHT
Gefahr durch heiße Oberflächen! Personen können Ver-

letzungen erleiden. Berühren des Betriebsmittels vermeiden.

a = Kabelverschraubung M20x1,5 Ex e
b = Ex-Klemme (Terminal-Block)
c = Verschlussschraube M20x1,5 Ex e
d = Schutzleiterklemme außen
e = Gewinde-Einpressmutter M6
f  = Verriegelungsschraube mit 
 Sicherungslasche
g = Schraubschauglas

Abb. 2
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GEFAHR
Explosionsgefahr durch beschädigte Bauteile! 

Nichtbeachtung führt zu schweren o. tödlichen Verletzungen. 
Verwenden Sie keine beschädigten Betriebsmittel.

VORSICHT
Gefahr durch elektrischen Schlag! Personen können 

durch spannungsführende Teile leicht verletzt werden.
Vor Arbeiten am Betriebsmittel Spannung abschalten.

Arbeiten am Betriebsmittel ausschließlich von dazu autori-
sierter und geschulter Elektrofachkraft durchführen lassen.

INSTANDHALTUNG, WARTUNG UND REINIGUNG:
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EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of conformity
Déclaration de conformité UE

F.H.Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • info@lumiglas.de
www.lumiglas.de








