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      Die klassische Halbmond-Variante für die Kombination von Sicht- und Lichtglas passend für runde Schauglas-Armaturen nach DIN 28120 oder ähnlich
  
  
  





        
  
  	Nennweiten: für DN 50 bis DN 200
	Leistung: je nach Typ 5 W bis 15 W LED
	Umgebungstemperatur an der Leitungseinführung: max. 45°C
	Anschlussspannung siehe Datenblatt
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  	zum Aufsetzen auf Lumiglas Schauglas-Armaturen
	hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	Dauerbetrieb bis ca. 50.000 Stunden - vibrationsfest
	keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
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      Variante der Lumiglas-Leuchte « Lumistar », jedoch speziell angepasst zum Einsatz auf Lumiglas Schraub-Schauglas-Armatur MV nach DIN 11851 oder ähnlich
  
  
  





        
  
  	Nennweiten: für DN 65 bis DN 125
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  	hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	Dauerbetrieb bis ca. 50.000 Stunden - vibrationsfest
	keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
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  	hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
	hohe Betriebsdauer durch High Power LED 35 Watt
	für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C zugelassen
	Anschlussspannung siehe Datenblatt
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  	Zum Aufsetzen auf Schauglas-Armaturen
	Kleine Bauweise, hohe Lichtleistung
	Großer Lichtaustritt über optimal konstruierte Schraubglas-Öffnung
	Einsatz speziell auch für Steril- und Lebensmittelbereiche
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  	Universell einsetzbare Schauglas-Leuchte zum Aufsetzen auf Schauglas-Armaturen
	Blendfreie Ausleuchtung; passend für runde Schauglas-Armaturen nach DIN 28120 / DIN 28121 oder ähnlich sowie für Schraub-Schauglas-Armaturen analog DIN 11851
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    Lumistar Leuchte ESL 53LED, Edelstahl  
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  	Hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	Dauerbetrieb bis ca. 50.000 Stunden - vibrationsfest
	keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
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  	Hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	Dauerbetrieb bis ca. 50.000 Stunden - vibrationsfest
	keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
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    Lumistar Leuchte USL 03LED, Edelstahl  
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      Die platzsparende Schauglas-Leuchte in kompakter Bauweise.

  
  
  





        
  
  	Kleine Bauweise, hohe Lichtleistung
	Sowohl für die Kombination von Sicht- und Lichtglas (1-Flansch-Version) als auch für deren separate Anordnung (2-Flansch-Version) hervorragend geeignet.   
	Zur Ausleuchtung des Inneren von Kesseln, Tanks, Silos, Rührwerken und sonstigen in der Regel geschlossenen Behältern und Reaktoren sowie auch Durchfluss-Schaugläsern in nicht explosionsgefährdeten Betriebsstätten. Für Lebensmittelbetriebe geeignet.
	Schutzart: Staubdicht und strahlwassergeschützt, IP 65 nach EN 60 529/ DIN VDE 0470 Teil 1
	Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 50°C (bei Tastbetrieb max. 70°C)
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      Universell einsetzbare Schauglas-Leuchte, die sowohl für die Kombination von Sicht- und Lichtglas (1-Flansch-Version) als auch für deren separate Anordnung (2-Flansch-Version) hervorragend geeignet ist.
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    Lumistar Leuchte USL 06, Aluminium  
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      in LED-Technik lieferbar
  
  
  





        
  
  	Vollgekapselte Lumistar Schauglas-Leuchte mit Schutzglas
	Passend für Lumiglas Schauglas-Armaturen, rund nach DIN 28120/28121 oder ähnlich ab DN 50 und Lumiglas Schraub-Schauglas-Armaturen MV nach DIN 11851 ab DN 65
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    pdf Datenblatt
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    Lumistar Leuchte USL 07LED, Aluminium  


  
    

    



        
  
    

  

    

[image: Lumistar Leuchte USL 07 LED, Aluminium]



    
  





    

        
    

        
    

        
    

        
    






  
      Universell einsetzbare Schauglas-Leuchte, die sowohl für die Kombination von Sicht- und Lichtglas (1-Flansch-Version) als auch für deren separate Anordnung (2-Flansch-Version) hervorragend geeignet ist.

Blendfreie Ausleuchtung; passend für runde Schauglas-Armaturen nach DIN 28120/DIN 28121 oder ähnlich sowie für Schraub-Schauglas-Armaturen analog DIN 11851 und Durchfluss-Schauglas- Armaturen.
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    Lumistar Leuchte USL 13LED und USL 33LED, Edelstahl  
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      USL 13-LED: für den allgemeinen Einsatz mit Klappscharnier
USL 33-LED: spezielle Sterilvariante für Bördelbefestigung zum Überstülpen auf Flansche, Kragen usw.
  
  
  





        
  
  	Zum Aufsetzen auf Schauglas-Armaturen
	Kleine Bauweise, hohe Lichtleistung
	Einsatz in der Chemie, Pharmazie, Biogas- und Lebensmittel- industrie
	Schutzart: Staubdicht und strahlwassergeschützt, IP 65 nach EN 60 529/ DIN VDE 0470 Teil 1
	Einfachste Montage durch spezielle Halterung für den praktischen Einsatz
	Maximal zulässige Umgebungstemperatur an der Leitungs- einführung: 40°C
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    Lumistar Leuchte USL 15LED und USL 35LED, Edelstahl  
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  	Hohe Betriebsdauer und Betriebssicherheit
	Dauerbetrieb bis ca. 50.000 Stunden - vibrationsfest
	keine Wärmestrahlung im Lichtaustritt (Kaltlicht)
	keine zusätzliche unerwünschte Wärme bei chemischen und/oder biologischen Verfahren
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    Lumistar Leuchten USL 16LED und USL 36LED  
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  	USL 16-LED: für den allgemeinen Einsatz mit Klappscharnier
	USL 36-LED: spezielle Sterilvariante für Bördelbefestigung zum Überstülpen auf Flansche, Kragen usw.
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