P/ZIPENMEIER Betriebsanleitung
[ Lumiglas )= Lumistar Leuchte USL 46LED Ex

PRODUKT: SYMBOLE:
In dieser Betriebsanleitung ist folgendes
Produkt beschrieben:

Leuchte USL 46LED Ex

Modelnummer: 3542.350.00

Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch der Leuchte

Gefahr allgemein

HERSTELLER: Gefahr durch explosionsfahige Atmosphare

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Telefon: +49 2304 205 0

E-Mail: info@lumiglas.de

Internet: www.lumiglas.de

Gefahr durch elektrischen Schlag

Gefahr durch heil3e Oberflachen

Gefahr durch optische Strahlung

B> BB |~

UBER DIE BETRIEBSANLEITUNG: WARNHINWEISE:
Fir einen ordnungsgemafen und sicheren Warnhinweise werden mit einem der nachfolgenden Signalworter
Gebrauch des Betriebsmittels den Beschrei- eingeleitet und mit einer entsprechenden Signalfarbe gekennzeichnet.

bungen und Handlungsempfehlungen in dieser ~ Warnhinweise sind entsprechend der SAFE-Methode aufgebaut:
Betriebsanleitung Folge leisten.

Diese Betriebsanleitung fiir spateres Nach- S Signalwort (GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS)
schlagen so lange aufbewahren, bis das A Art und Quelle der Gefahr
Betriebsmittels entsorgt wurde. F Folgen der Gefahr

ZWECK: E Entkommen bzw. Ergreifen von Gegenmallnahmen zum
Vermeiden der Gefahr

Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen
zur sicheren, stérungsfreien und wirtschaft-
lichen Nutzung des Betriebsmittels.

Diese Informationen sind fur Personen A
bestimmt, die mit bzw. im Zusammenhang mit

dem Betriebsmittel Aufgaben durchfiihren.

Gefahren fur Personen! Nichtbeachtung der Anweisung fuhrt
zu schweren oder tddlichen Verletzungen bei Personen.

VERFUGBARKEIT: A Gefahren fur Personen! Nichtbeachtung der Anweisung kann
Der Betreiber stellt diese Betriebsanleitung zu schweren/tédlichen Verletzungen bei Personen flihren.
bzw. Ausziige davon den Personen zur Verfi-

gung, die mit bzw. im Zusammenhang mit dem

Betriebsmittel Aufgaben durchfiihren. A Gefahren fur Personen! Nichtbeachtung der Anweisung kann

Der Betreiber bewahrt diese Betriebsanleitung zu leichten Verletzungen bei Personen flihren.
bzw. Auszuge davon griffbereit in unmittelbarer
Nahe zum Betriebsmittel auf.

Vermeidung von Sachschaden! Nichtbeachtung der Anweisung kann zu
einem Sachschaden an der Leuchte und/oder ihrer Umgebung fihren.
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Betriebsanleitung

Lumistar Leuchte USL 46LED Ex

LIEFERUMFANG:
Der Lieferumfang des Betriebsmittels umfasst
folgende Positionen:

ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN:

112G Ex db eb IIC T6 Gb und

ATEX-Kennzeichnung I 2D Ex tb IlIC T80°C Db

Pos. Anzahl Geratekategorie 2G /2D

Leuchte USL 46LED Ex 1 druckfeste Kapselung ,d* (Kategorie 2G)

Kabelverschraubung und e 1 Zundschutzart erhohte Sicherheit ,e* (Kategorie 2G)

Verschlussschraube Y Schutz durch Gehause ,t* (Kategorie 2D)

Betriebsanleitung 1 Explosionsgruppe IIC (Kategorie 2G)
PRODUKTBESCHREIBUNG: Staubgruppe IlIC (Kategorie 2D)

Die Leuchte USL 46LED Ex ist in der Ziind- Temperaturklasse, max. T6 fur Gase und Dampfe

schutzart — Druckfeste Kapselung ,d*, Oberflachentemperatur sowie T80°C fur Staube
Schutz durch Gehéause ,t* und erhdhte Sicher- Netzspannung 12V DC/24V DC

heit ,e* ausgefiihrt. Das Gehause besteht aus P R

Aluminium. Sie ist zugelassen flr den Einsatz Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C

in Ex-Bereichen der Zone 1 und 2 (Gas), Schutzart IP65 /1P67 nach EN 60529 /

sowie Zone 21 und 22 (Staub).
Diese Ex-Leuchte ist als Ruckleuchte
zweckbestimmt und ausschlieRlich zur

Montage an Fahrzeugen (z. B. Gabelstaplern)

konzipiert, die Uberwiegend in explosions-
gefahrdeten Bereichen im Einsatz sind.

Leuchten fiir den Ex-Bereich dirfen nur
von ausdrticklich daflir ausgebildetem und
dafir autorisiertem Personal montiert,
angeschlossen und gewartet werden.

TYPENSCHILD:

Das Typenschild enthalt Informationen zur
Identifizierung des Betriebsmittels.

Es ist als Metallschild deutlich sichtbar und
dauerhaft lesbar auf der Rickseite des
Betriebsmittels aufgenietet.

Typ: USL46LED-Ex

Schutzart IP65 .
F.-Nr./Bj.
Spannung 12/24V DC
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DIN VDE 0470 Teil1
Gewicht ohne Verpackung | 2,4 kg

Gewicht mit Verpackung 3 kg

QUALIFIKATION DES PERSONALS:

Personen, die die Elektroinstallation und Instandhaltung durchfihren, mis-
sen folgende Anforderungen erfullen:

Person: Elektrofachkraft mit Zusatzqualifikation

Erforderliche Qualifikation: Installation und Instandhaltung der elektrischen
Ausrustung mit Zusatzqualifikation, Arbeiten an Ex-Geraten

MECHANISCHE MONTAGE:
An dem Betriebsmittel befinden sich drei Gewinde-Einpressmuttern M6 mit
8 mm Gewindetiefe.

ELEKTROINSTALLATION:
Bei der Elektroinstallation wird das Betriebsmittel an die elektrische Ener-
gieversorgung angeschlossen.

Verpolung kann zu einem Defekt des Betriebsmittels fiihren!
Befolgen Sie den Anschlussplan in der Betriebsanleitung.

Uber-/Unterspannung kann zu einem Defekt des Betriebsmittels fiihren!
Achten Sie auf die korrekte Spannung.

UMBAUTEN UND VERANDERUNGEN:

ﬁ Explosionsgefahr durch Umbau/Anderung des
Betriebsmittels! Nichtbeachten fiihrt zu schweren oder
tédlichen Verletzungen.

Fur Schaden, die durch Umbauten
und Anderungen entstehen,

i @

besteht keine Haftung und keine Gewahrleistung.
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BENOTIGTE WERKZEUGE:

- Innensechskantschliissel zum Offnen des
Anschlusskastens

- Schlitz-Schraubendreher

- verstellbarer Drehmomentschlissel bis 10 Nm

ANSCHLUSS DES BETRIEBSMITTELS:

1.0ffnen des Anschlusskastens.

2.Kabelverschraubung mit wenigen Tropfen
Schraubensicherungslack auf den Gewinde-
gangen versehen; wahlweise in die linke oder
rechte Bohrung des Anschlusskastens

schrauben, mit 10 Nm Drehmoment anziehen.

3.Versorgungsleitung durch die Kabelver-
schraubung fuhren.

4.Anschluss der Versorgungsleitung an das
Betriebsmittel nach Anschlussplan (Abb. 2).

5.Schlieflen der Ex-Klemme.

6.Leitung in Kabelverschraubung mit 8 Nm
Drehmoment befestigen.

7.Verschlussschraube mit wenigen Tropfen
Schraubensicherungslack auf den Gewinde-
gangen versehen und in die verbliebene
Offnung am Anschlusskastenschrauben.

8.Anschlusskasten-Deckel montieren und
dabei auf richtigen Sitz der Flachdichtung
achten.

VOR DER INBETRIEBNAHME:

Explosionsgefahr durch fehler-
hafte Installation! Nichtbeachten
flhrt zu schweren oder todlichen
Verletzungen. Betriebsmittel vor
der Inbetriebnahme auf korrekte

Installation prifen. Nationale
Bestimmungen einhalten.

- Gerat auf Schaden prifen.
- Kontrollieren, ob...
-alle Schrauben fest angezogen sind.
-die Leitung ordnungsgemaf eingeflhrt ist.
-der Leitungsdurchmesser zur Kabelver-
schraubung passt.
- Kabelverschraubung und Verschlussstopfen
fest angezogen sind.
-die korrekte Spannung angeschlossen ist.

Gefahr durch optische Strahlung!

Betriebsanleitung

Lumistar Leuchte USL 46LED Ex

Gefahr durch heil3e Oberflachen! Personen kdnnen Ver-
letzungen erleiden. Beriihren des Betriebsmittels vermeiden.

3 = Blinklicht (gelb)
4 = Masse

2 = Bremslicht (rot)
1 = Schlusslicht (rot)
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a = Kabelverschraubung M20x1,5 Ex e

b = Ex-Klemme (Terminal-Block)
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e = Gewinde-Einpressmutter M6 ) T
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INSTANDHALTUNG, WARTUNG UND REINIGUNG:

Explosionsgefahr durch beschadigte Bauteile!
Nichtbeachtung fuihrt zu schweren o. tédlichen Verletzungen.
Verwenden Sie keine beschadigten Betriebsmittel.

A

Gefahr durch elektrischen Schlag! Personen kénnen
durch spannungsfiihrende Teile leicht verletzt werden.
Vor Arbeiten am Betriebsmittel Spannung abschalten.

Arbeiten am Betriebsmittel ausschlief3lich von dazu autori-

A

sierter und geschulter Elektrofachkraft durchfiihren lassen.

Eine Sichtpriifung des Betriebsmittels ist regelmafig durchzufiihren.

Bei Beschadigungen ist das Betriebsmittel nicht weiter zu verwenden.
Folgende Punkte mussen geprift werden:

- Unversehrtheit der Glasplatte und der Gehauseteile

- Zustand der Anschlussleitung

- Anschluss der Schutzleiter und des Potentialausgleichs

- Unversehrtheit und fester Sitz der Kabelverschraubung

- Dichtungen innerhalb der Kabelverschraubung

- Fester Sitz der Verriegelungsschraube des Schraubglases

Reinigung des Betriebsmittels mit feuchtem Tuch, ohne scharfe Reiniger.

REPARATUR UND RUCKSENDUNG:

Eine Reparatur des Betriebsmittels erfolgt ausschliellich durch den
Hersteller oder vom Hersteller autorisierte Personen. Ricksendung nur in
Absprache mit dem Hersteller oder der zustandigen Vertretung.

ENTSORGUNG:
Im Elektroschrott — sofern keine anderen Vorschriften zugrunde liegen.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE:
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Personen kénnen durch Bezeichnung Artikel-Nr.
& direkten Blick in das Betriebs- Schraubensicherungslack A24.50 3209.004.00
mittel Augenschaden davon
tragen. Vermeiden Sie direkten Verschlussschraube M20x1,5 Ex e 6905.300001
Blick in das Betriebsmittel. Kabelverschraubung M20x1,5 Ex e 9103.000120
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EU-Konformitatserklarung
EU-Declaration of conformity

Déclaration de conformité UE

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

We declare under own responsibility that the product:

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Lumistar Leuchte / lumistar luminaire / Projecteur antidéflagrant

USL O6LED Ex / USL 46 Ex

mit der EU-Baumusterpriifbescheinigung:
under EU-Txpe Examination Certificate:

avec attestation d'examen de type UE:

BVS 08 ATEX E 135

Version 01

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten libereinstimmt:

to which this declaration refers is in conformity with the following standards or normative documents:

auquel se rapporte cette déclaration, coincide avec les normes ou documents de normalisation suivants:

2014/34/EU: Atex Richtlinie
2014/34/EU: Atex Directive
2014/34/UE: Directive ATEX

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014

2014/30/EU: EMV-Richtlinie
2014/30/EU: EMC directive
2014/30/UE: Diretive CEM

EN 55015: 2013 + A1:2015
EN 61000-6-2:2019

2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie*
2014/30/EU: Low voltage directive®
2014/30/UE: Directive basse tension*

EN 60598-1:2021

2011/65/EU: RoHs Richtlinie
2014/30/EU: RoHs directive
2014/30/UE: Directive RoHs

EN IEC 63000:2018

Qualitatssicherung der Produktion:

Production quality assurance:

Assurance qualité de la production:

BVS 24 ATEX ZQS/E 101

Kennnummer der benannten Stelle:

Notified body number:

Numeéro de I'organisme de certification:

0158

* gilt nur fir Spannungen > 50V / only applies to voltages > 50V / ne s'applique qu'aux tensions > 50V

Schwerte, 07.01.2025

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

Klaus Bruckmann
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EU-Baumusterprufbescheinigung
Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom :is Feb.lf
Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 08 ATEX E 135 Ausu:q‘abe:
Gerat: Ex-Leuchte Typ USL46-Ex, USL46LED-Ex und USLG{%LEDfE (i
Hersteller: F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG " ([
Anschrift: Talweg 2, 58239 Schwerte, Deutschland o

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrung
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Py
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die ~wes
Sicherheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen gemé&B-Anha
Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichenPriifpfotok
Diese Ausgabe der EU-Baumusterpriifbe -'
EU-Baumusterpriifbescheinigung BVS 08 ATEXE-135

Die Einhaltung der Grundlegend
Berlicksichtigung von: /e

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014 //
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DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 01.02.2024 ; e

Gl -

"~ TGeschaftsfiihrer
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15.1

15.2

15.3

Anlage zur
EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 08 ATEX E 135 Ausgabe 01
Beschreibung des Produktes
Gegenstand und Typ

Ex-Leuchten Typ USL-46-Ex, Typ USL46LED-Ex und Typ USLO6LED-Ex

Typ USL46-Ex:
Fahrzeugleuchte

Halogenleuchtmittel
Versorgungsspannungen:
12 V/IDC
24 V/DC

Typ USL46LED-Ex:
Fahrzeugleuchte

LED-Leuchtmittel
Versorgungsspannungen:
12 V/DC
24 V/DC

Typ USLO6LED-Ex:
Montage auf Flanschplayl
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LED-Leuchtmittel

Versorgungsspannu
12 V/DC /g
24 V/AC/DC

230 V/AC/DC/
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Des Einige/Austl Arungen sing
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- Neue RGB LED-Ausfihr
- Anderung der Zertifikatst
- Der Typ USL06-Ex entfa

KenngroBen
Typ USL46-Ex
Variante Nennspannung Umgebungstemperaturbereich
-20°C=Tas+40°C
12V 12V DC 120 °C (Gas) / T120 °C (Staub)
24V 24V DC 120 °C (Gas) / T120 °C (Staub)
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Zertifizierungsstelle: DinnendahlstraBe 9, 44809 Bochum
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Typ USL46LED-Ex

Variante Nennspannung Umgebungstempera
-20°C s Ta< 450
12V 12V DC T6 /T80 °C
24V 24V DC T6 /T80 °C
Typ USLO6LED-Ex
Variante Nennspannung Umgebungstemperatur?é'
-20°C < Ta < +50 C
12V/9W 12V DC '
12V DC
24V /14 W 24V AC/DC
24 V AC/DC
24V /9W 24V DC ;
24V DC
230 V/7W | 120-230 V AC e
Priifprotokoll

BVS PP 09.2036 EU, Star
Besondere Bedi ;

Keine //
Wesentlic %

?
Erfiillt durch é
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