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EU-Baumusterprufbescheinig
Nachtrag 2

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Gerite zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Be
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung: BVS 08 ATEX E 134
Produkt: Ex-Leuchte Typ USL45ALED-Ex
Hersteller: F. H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Anschrift: Talweg 2, 58239 Schwerte, Deutschland
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Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. BYS 08 Al
die gemal der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung 4«.3 slegt, e

wurden. Die Ergénzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikatund’in der zuge ’
festgelegt. /////// /
Die Zertifizi telle der DEKRA Testing and Certification GaibH, benannte’ Si
A:'zke?1I7IZ|ZreurngsRsic?1tﬁni: r 2014/34 / /}/;:?/%/ /
26. Februar 2014, besche__inig't ’ )};}V%"r/f‘%{{% ,//’ 4

Vermendung in xplosionsgefshrdeton Bereichen gemsts Anharg 1 der Ric
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DEKRA Test
Bochum, 10.
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\ Geschaftsfiihrer

Seite 1 von 3 zu BVS 08 ATEX E 134/ N2 — Jobnumber 342007000
Dieses Zertifikat darf nur vollstdndig und unverandert weiterverbreitet werden.

SR Mienipenle DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstralie 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstralle 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com









