Lumiglas

Installations- und Betriebsanleitung

Sonderausstattung Dimmer/Taster
bei Lumistar Leuchten

1. Tasterfunktion:
- Leuchte durch einmaliges Betatigen des Tasters ein- bzw.
ausschalten.

2. Dimmerfunktion:

- Leuchte durch Betatigen des Tasters einschalten.

- Taster betatigen und gedriickt halten.
Die Helligkeit verandert sich.

- Taster bei gewunschter Helligkeit loslassen.
Die Einstellung wird automatisch gespeichert.
Hinweis: Bei maximaler und minimaler Helligkeit blinkt
die Leuchte.

3. Timerfunktion:

Werkseitig wird die Lumiglas Leuchte mit aktiviertem

Timer geliefert.

- Taster betatigen.
Der Timer wird automatisch aktiviert. Nach Ablauf der
programmierten Zeit schaltet sich die Leuchte aus.
Wird die Dimmerfunktion wahrend der Timerlaufzeit
benutzt, startet die Timerzeit beim Loslassen des
Tasters neu.

- Die Zeit kann durch ein zweites Betatigen des Tasters
abgebrochen werden.

Timerfunktion deaktivieren/aktivieren

- Durch Betatigen des Tasters und gleichzeitiges Anlegen
bzw. Einschalten der Netzspannung wird der Timer
deaktiviert bzw. aktiviert.
Zur Erkennung des Zustands blinkt die Leuchte:
1 x Blinken = Timer aus
2 x Blinken = Timer ein
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