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EINSATZ:
Schraub-Leucht-Schauglas-Armatur ähnlich 
DIN 11851 (Milchrohrverschraubungen) mit 
eingebauter Lumistar Leuchte in Spezial-
ausführung, aus Edelstahl, für die Kombination 
von Sichtglas und Lichtglas, DN 65 bis 
DN 125.

Für die Ausleuchtung von Bioreaktoren, 
Labormischern, Filtern sowie des Inneren 
von Tanks, Kesseln, Rührwerken, 
Rohrleitungen und sonstigen in der Regel 
geschlossenen Behältern, vorzugsweise in 
der Pharmazie- und Lebensmittelindustrie, 
z.B. Brauereien, Molkereien.

SCHUTZART: 
IP 65 nach EN 60 529/DIN VDE 0470 Teil 1 

UMGEBUNGSTEMPERATUR: 
max. 40°C für die Leuchte

BETRIEBSBEDINGUNG: 
Überdruck; max. 6 bar, Vakuum

HINWEIS:
Die MV / ME-LED ist werkseitig mit einer temperaturfesten Anschluss-
leitung (3 m) ausgestattet. Andere Längen sind auf Wunsch möglich.

Lumiglas MV / ME-LED
Schraub-Leucht-Schauglas-Armatur

Typ Spannung Leistung Abstrahlwinkel Lichtstrom Farbtemperatur

MV / ME 65-LED 12-24 V DC 1,5 W 26° / 33° 110 lm 5000 K

MV / ME 80-LED 12-24 V DC 1,5 W 26° / 33° 110 lm 5000 K

MV / ME 100-LED 24 V AC/DC 2,0 W 26° / 33° 170 lm 5000 K

MV / ME 125-LED 24 V AC/DC 2,0 W 26° / 33° 170 lm 5000 K

Werkstoffe

Nutmutter nach DIN 11851 (2.1) Edelstahl 1.4307

Leuchtendeckel (1.1) Edelstahl 1.4301, poliert

Leuchtengehäuse (1.2) Edelstahl 1.4301, poliert

Flachdichtung mit Steg (1.3) 
(bereits mit Leuchtengehäuse verklebt) Silikon (max. 220°C)

Schauglasplatte (2.2)

Natron-Kalk-Glas: 
thermisch vorgespannt ähnlich 
DIN 8902 (max. 150°C)

Borosilikatglas:
thermisch vorgespannt ähnlich 
DIN 7080 (max. 280°C)

Dichtring G (2.3) Viton, PTFE, Perbunan, 
Silikon, EPDM

Anschweißstutzen (2.4) Edelstahl 1.4307, 1.4404



MONTAGE:
Die Lumistar Leuchte (1.2) und die Flachdichtung mit Steg (1.3) sind 
bereits vom Hersteller verklebt und bilden eine Einheit. 

Nach dem Verschweißen des Stutzens (2.4) in der Behälterwand, 
werden Dichtring G (2.3), Schauglasplatte (2.2) und Leuchte (1.2) in 
der dargestellten Folge (siehe Explosionszeichnung auf Seite 1) aufgelegt 
und mit der Nutmutter (2.1) gegen den Anschweißstutzen (2.4) mit 
speziellem Montageschlüssel fest verschraubt.

Stellen Sie sicher, dass die Schauglasplatte korrekt in der Armatur sitzt.

Bestellvorgaben (Beispiel): 
Lumiglas Schraub-Leucht-Schauglas-Armatur MV / ME 65-LED, 
12-24 V DC; 1,5 W; 26°, Werkstoffe von Pos. 2.2, 2.3 und 2.4 sind 
gemäß Tabelle Seite 1 auszuwählen
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HINWEISE: 
Der Leuchtendeckel (1.1) ist bereits mit dem 
Leuchtengehäuse (1.2) verschraubt.

Die Variante Lumiglas MV / ME 125-LED kann 
mit dem Lumiglas Scheibenwischer SW I 
kombiniert werden.

Für den Kurzzeitbetrieb kann die Lumistar 
Leuchte mit Taster geliefert werden.

Elektronische Netzteile (230/24 V) können auf 
Wunsch geliefert werden.

F.H.Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • info@lumiglas.de
www.lumiglas.de

Lumiglas MV / ME-LED
Schraub-Leucht-Schauglas-Armatur

1.1	 Leuchtendeckel
1.2	 Leuchtengehäuse
1.3	 Flachdichtung mit Steg
1.4	 Kabelverschraubung M12x1,5
1.5	 Taster mit separater Dichtkappe
2.1 	 Nutmutter
2.2	 Schauglasplatte
2.3	 Dichtring G
2.4	 Anschweißstutzen

MV / ME 65-LED MV /  ME 80-LED MV / ME 100-LED MV / ME 125-LED

DN  65  80 100 125

Betriebsspannung 12-24 V DC 12-24 V DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Leistung 1,5 W 1,5 W 2,0 W 2,0 W

Abmessungen

D 112 mm 127 mm 148 mm 178 mm

d 79 mm 93 mm 114 mm 136 mm

e 79,5 mm 93,5 mm 114,5 mm 137,5 mm

h 100 mm 104 mm 129 mm 119 mm

d8
Nutmutteröffnung 
nach DIN 118511

80 mm 94 mm 115 mm 138 mm


