
VISULEX 
Kamerasysteme

Für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen 

Nicht das Passende dabei?

Lumiglas ist Ihr Partner für 
konstruktive Projektplanung 
in der visuellen Beobachtung. 
Von der CAD-Zeichnung 
über das Modell bis zum 
fertigen Produkt.
 
Beratung und Unterstützung 
in Landessprache bietet 
Ihnen unser weltweites 
Vertriebsnetz.

Sprechen Sie uns gerne an!

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG, Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • Fax: +49 2304 205 205 
info@lumiglas.de • www.lumiglas.de
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GESTERN, HEUTE UND
IN ZUKUNFT

WEITBLICK
•	Wenn die Effizienz im Vordergrund steht
•	Individuelle Lösungen mit höchster 
	 Integration und maximalem Nutzen
•	Einfach und schnell in der Installation: 
	 wartungsarm, robust und langlebig im Betrieb

PAPENMEIER QUALITÄT
•	DIN EN ISO 9001: 2015, TÜV NORD
•	Dekra/Exam nach ATEX 2014/34/EU



PROZESSBEOBACHTUNG UND VISUELLE KONTROLLSYSTEME

PRODUKTE
•	Die VISULEX Kamerasysteme werden von 
	 Papenmeier Lumiglas nach höchsten 
	 Sicherheitsstandards gefertigt.
•	Die Verarbeitung erfüllt die Anforderungen der 		
	 Europäischen Richtlinie 2014/34/EU.
•	Alle Modelle sind ATEX zertifiziert und können 	 	
	 in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt 		
	 werden, wie z.B. in der chemischen Industrie, 		
	 der Biogas-Erzeugung, der Petrochemie oder 
	 im Maschinenbau.

VISULEX Kamerasysteme
für den Ex-Bereich
Alles sicher im Blick 

ANWENDUNG
Das neue HD-Kamerakonzept für explosions-
gefährdete Bereiche wurde speziell für die 
industrielle Bildverarbeitung entwickelt.

•	Sehr hohe Bildqualität
•	Perfekte Darstellung im Dauereinsatz (24/7) 
	 auf 4K-UHD-Monitoren
•	Einfachste Adaption an vorhandene 
	 Netzwerkumgebung

MERKMALE
•	Leistungsfähige IP-Megapixel-Kamera
•	Zertifiziert nach ATEX
•	Edelstahlgehäuse 1.4404 gewährleistet hohe 
	 Korrosionsbeständigkeit
•	Umgebungstemperaturen: 0°C bis +40°C
•	Power-over-Ethernet
•	Minimaler Verdrahtungsaufwand, da nur 
	 ein Ethernet-Kabel
•	ONVIF-Standard, Cross Web Browsing, 	
	 Quad Streaming


